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2.1. А
втом

атическая пож
арная сигнализация.

В
 соответствии с требованиям

и норм
ативны

х докум
ентов, здание оснащ

ается 
систем

ой автом
атической пож

арной сигнализации.
С

истем
а пож

арной сигнализации рассчитана на непреры
вную

 круглосуточную
 

работу и предназначена для своеврем
енного обнаруж

ения очага возгорания, оповещ
ения 

об этом
 служ

бы
 охраны

; ф
орм

ирования сигналов управления систем
ой оповещ

ения о 
пож

аре, а такж
е вы

дачи сигнала «П
ож

ар» на пульт  ГО
 М

ЧС
.

С
редствам

и пож
арной сигнализации оборудую

тся все пом
ещ

ения здания, за 
исклю

чением
 пом

ещ
ений с «м

окры
м

и» процессам
и.

В
 каж

дом
 защ

ищ
аем

ом
 пом

ещ
ении установлено не м

енее 2-х пож
арны

х ды
м

овы
х 

извещ
ателей типа И

П
-212-46. Н

а путях эвакуации, на стенах, установавливаю
тся 

пож
арны

е извещ
атели ручного действия типа И

П
Р

 513-3.
Контроль состояния пож

арны
х извещ

ателей осущ
ествляется П

П
КО

П
 типа 

С
игнал-20П

. П
редусм

отрен резерв инф
орм

ационной ем
кости прием

но-контрольны
х 

приборов не м
енее 10%

.
Головны

м
 устройством

 систем
ы

 пож
арной сигнализации является пульт контроля и 

управления типа С
2000. П

ульт осущ
ествляет прием

 извещ
ений от П

П
КО

П
 С

игнал-20П
, а 

такж
е управление релейны

м
 блоком

 типа С
2000-С

П
1, посредством

 которого которого 
вы

даю
тся сигналы

 управления в С
О

УЭ
 и сигнал «пож

ар» на пульт  ГО
 М

Ч
С

. 
И

нф
орм

ация о состоянии систем
ы

 отображ
ается на Ж

К-дисплее пульта. Кром
е 

того, при возникновении аварийной ситуации или при поступлении сигнала «П
ож

ар», пульт 
издает соответствую

щ
ие звуковы

е сигналы
.

П
ульт контроля и управления С

2000, П
П

КО
П

 С
игнал-20П

, блок релейны
й 

С
2000-С

П
, а такж

е источник питания Р
И

П
-12 установливаю

тся в пом
ещ

ении поста охраны
С

танционное оборудование пож
арной сигнализации питается от источника 

резервированного питания Р
И

П
-12. Д

ля обеспечения работоспособности систем
ы

 в 
автоном

ном
 реж

им
е предусм

атривается  установка дополнительного бокса с 
аккум

уляторам
и такой  ем

кости, при которой обеспечивается 24 часа работы
 систем

ы
 в 

деж
урном

 реж
им

е плю
с 1 час в реж

им
е тревоги.

2.2. С
истем

а оповещ
ения о пож

аре и управления эвакуацией.

В
 соответствии с требованиям

и норм
ативны

х докум
ентов, здание оборудуeтся 

систем
ой оповещ

ения  о пож
аре 3 типа. 

С
истем

а оповещ
ения 3 типа обеспечивает оперативную

 передачу речевы
х 

сообщ
ений о возникновении пож

ара, о путях эвакуации, а такж
е о лю

бы
х чрезвы

чайны
х 

ситуациях во всем
 здании.

О
борудование систем

ы
 оповещ

ения обеспечивает:
- возм

ож
ность вклю

чения систем
ы

 оповещ
ения как по отдельны

м
 зонам

, так и по всем
 

зонам
;

    - автом
атическую

 передачу заранее записанной инф
орм

ации оповещ
ения  при 

поступлении сигнала "П
ож

ар";
  

    - трансляцию
 инф

орм
ации оповещ

ения со ш
татного м

икроф
она (тангенты

) из 
пом

ещ
ении охраны

;
    - трансляцию

 инф
орм

ации оповещ
ения с м

икроф
она пульта дистанционного 

оповещ
ения (Д

П
О

), установленного в пом
ещ

ении кабинета директора;
    - приоритет передачи сигналов оповещ

ения о пож
аре перед передачей  речевы

х 
сообщ

ений;
    - контроль линий оповещ

ения.
В

 здании ш
колы

 вы
деляю

тся следую
щ

ие зоны
 оповещ

ения:
- 1 зона -1 этаж

; 
- 2 зона -2 этаж

;
- 3 зона -3 этаж

;
- 4 зона -4 этаж

.
Кром

е того, предусм
отрена организация отдельной  «Зоны

 персонала ш
колы

» - зона 
«0», куда будет транслироваться речевая инф

орм
ация, предназначенная для персонала 

ш
колы

.Текст зоны
 «0», долж

ен, как правило, содерж
ать инф

орм
ацию

 о ф
акте возгорания, а 

такж
е инструкции для персонала по обеспечению

 безопасной эвакуации из здания сначала 
ш

кольников, а затем
 и персонала.    

С
истем

а оповещ
ения вы

полнена на базе оборудования Р
Е

ЧО
Р

 ком
пании 

«С
пецвидеопроект» (г. М

осква). В
 качестве звуковы

х оповещ
ателей использую

тся 
гром

коговорители настенного исполнения типа С
оната-Т-100-3/1 и С

оната -Т-100-5/3.  В
 

качестве световы
х оповещ

ателей использую
тся световы

е табло «В
ы

ход» типа М
олния-24.

С
танционное оборудование систем

ы
 оповещ

ения вклю
чает в себя: 

- 4-х канальны
й прибор речевого оповещ

ения БА
С

-4 (обслуж
ивает зону 0 и зоны

 1-4);
- блоки усиления м

ощ
ности Б

УМ
-1/4 (по одном

у на зоны
 1-4); 

-дистанционны
й пульт оповещ

ения Д
П

О
.

Д
истанционны

й пульт оповещ
ения Д

П
О

 предназначен для обеспечения возм
ож

ности 
экстренной по-зонной передачи инф

орм
ации в ручном

 реж
им

е и установливается в 
кабинете директора.

В
 деж

урном
 реж

им
е прибор речевого оповещ

ения БА
С

-4 автом
атически контролирует 

состояние встроенны
х источников резервного питания и исправность трансляционны

х 
линий. П

ри возникновении неисправности систем
ы

, с пом
ощ

ью
 встроенного зум

м
ера 

подается звуковой сигнал и вклю
чается световой индикатор о неисправности. 

П
итание прибора речевого оповещ

ения Б
А

С
-4 и блоков БУМ

-1/4  осущ
ествляется от 

источника перем
енного тока напряж

ением
 220В

 по I категории надеж
ности 

электроснабж
ения. Д

ля питания световы
х оповещ

ателей используется вторичны
й 

резервированны
й источник питания постоянного тока Р

И
П

-24. П
итание Д

П
О

 
осущ

ествляется по соединительном
у кабелю

 от прибора БА
С

-4.
П

рибор Б
А

С
-4,   блоки Б

УМ
-1/4  и источник Р

И
П

-24 разм
ещ

ается в пом
ещ

ении 
охраны

.
Корпуса приборов подклю

чаю
тся к ш

ине защ
итного зазем

ления проводом
 П

В
-3 

сечением
 1,5 м

м
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