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2.3.В
заим

одействие автом
атической пож

арной сигнализации и  
систем

ы
 оповещ

ения  о пож
аре.

П
ри возникновении пож

ара в первую
 очередь подается сигнал «П

ож
ар» в 

пом
ещ

ение охраны
. П

ульт управления пож
арной сигнализации начинает издавать 

звуковой сигнал (зум
м

ер), и при этом
 на Ж

К-дисплее пульта появляется сообщ
ение о 

пож
аре с расш

иф
ровкой направления.

С
пустя установленны

й пром
еж

уток врем
ени, необходим

ы
й для того, чтобы

 охрана 
убедилась в том

, что сигнал о пож
аре не является лож

ны
м

, пульт С
2000 автом

атически 
вы

дает ком
анды

 релейном
у блоку пож

арной сигнализации на вы
дачу сигналов управления 

в систем
у оповещ

ения. 
П

орядок вклю
чения зон оповещ

ения м
ож

ет бы
ть следую

щ
ий. 

В
 первую

 очередь вклю
чается оповещ

ение 0-й зоны
 («Зона персонала»). 

Затем
 активизируется зона оповещ

ения на этаж
е пож

ара. 
Затем

 начинается оповещ
ение всех этаж

ей, располож
енны

х  вы
ш

е этаж
а пож

ара. 
С

пустя установленны
й пром

еж
уток врем

ени, вклю
чается оповещ

ение во всех 
остальны

х зонах.
В

ним
ание! В

ы
ш

еизлож
енны

й порядок оповещ
ения приведен в качестве прим

ера. Н
а 

реальном
 объекте долж

ны
 учиты

ваться особенности объекта, а такж
е результаты

 
расчетов парам

етров эвакуации, вы
полненны

е специализированной организацией.  
С

пособ оповещ
ения - трансляция в зоны

 оповещ
ения специально разработанного 

текста для данного пути эвакуации, заранее записанного в пам
ять БА

С
-4, а такж

е 
вклю

чение световы
х оповещ

ателей «В
ы

ход».
В

 том
 случае, если сигнал о возникновении пож

ара оказался лож
ны

м
, охрана им

еет 
возм

ож
ность сбросить сигнал непосредственно на пульте С

2000 и успокоить персонал и 
учеников  ш

колы
 путем

 передачи соответствую
щ

ей инф
орм

ации со ш
татного м

икроф
она 

(тангенты
), которы

м
 оборудован прибор БА

С
-4.
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ЗА

Н
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Я
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Д
ы

м
овы

е пож
арны

е извещ
атели типа И

П
212-46 устанавливаю

тся на потолке 
контролируем

ы
х пом

ещ
ений таким

 образом
, чтобы

 расстояние м
еж

ду извещ
ателям

и не 
превы

ш
ало 9м

, а расстояние от извещ
ателя до стены

 не превы
ш

ало 4,5м
. 

П
ож

арны
е извещ

атели ручного действия типа И
П

Р
 513-3 устанавливаю

тся на путях 
эвакуации, на стенах. В

ы
сота установки - 1,5 м

 от уровня пола. 
Звуковы

е оповещ
атели устанавливаю

тся на стенах, на вы
соте не м

енее 2,3м
 от 

уровня пола, однако расстояние от потолка до оповещ
ателя  долж

но бы
ть не м

енее 0,15 м
.

  
С

ветовы
е оповещ

атели устанавливаю
тся на вы

соте 2,2м
 от уровня пола. 

С
танционное оборудование А

П
С

, С
О

УЭ
, а такж

е источники питания  установить в 
пом

ещ
ении поста охраны

 по м
есту. В

ы
сота установки  долж

на соответствовать 
требованиям

 эргоном
ики.

Ш
лейф

ы
 пож

арной сигнализации вы
полняю

тся проводам
и с м

едны
м

и ж
илам

и КС
П

В
 

2*0,4, с укладкой их по потолкам
 в П

В
Х

 коробах 40*20 ( трассы
 по коридорам

 ) и 20*10  ( 
ш

лейф
ы

 в пом
ещ

ениях).
Ш

лейф
ы

 П
С

 в защ
ищ

аем
ы

х пом
ещ

ениях и по трассам
 проклады

ваю
тся отдельно от 

всех силовы
х, осветительны

х кабелей и проводов. П
ри параллельной откры

той прокладке 
расстояние м

еж
ду проводам

и и кабелям
и ш

лейф
ов П

С
 и соединительны

х линий с 
силовы

м
и и осветительны

м
и проводам

и долж
ны

 бы
ть не м

енее 0,5м
. П

ри необходим
ости 

прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии м
енее  0,5м

 от силовы
х и 

осветительны
х проводов они долж

ны
 им

еть защ
иту от  наводок. Д

опускается ум
еньш

ение 
расстояния до 0,25м

 от проводов и кабелей ш
лейф

ов П
С

 и соединительны
х линий без 

защ
иты

 от наводок до одиночны
х осветительны

х проводов и контрольны
х кабелей. 

Р
асстояние от кабелей и изолированны

х проводов, проклады
авем

ы
х откры

то, 
непосредственно по элем

ентам
 строительны

х конструкций пом
ещ

ения до м
ест откры

того 
разм

ещ
ения горю

чих м
атериалов долж

но бы
ть не м

енее 0,6м
.

Ш
лейф

ы
 речевы

х оповещ
ателей вы

полняю
тся негорю

чим
и проводам

и с м
едны

м
и 

ж
илам

и типа КП
КВ

нг-FR
LS

 1х2х0.5, с укладкой их по потолкам
 в П

В
Х

 коробах 40*40 по 
коридорам

 и 20*10 в пом
ещ

ениях. П
одклю

чение оповещ
ателей осущ

ествляется через 
коробку КО

-4.
Ш

лейф
ы

 световы
х оповещ

ателей вы
полняю

тся проводам
и с м

едны
м

и ж
илам

и типа 
П

В
С

 3х0.75, с укладкой их по потолкам
 в П

В
Х

 коробах 40*40 по коридорам
 и 20*10 в 

пом
ещ

ениях. П
одклю

чение оповещ
ателей осущ

ествляется через коробку КО
-4.

В
ертикальную

 прокладку кабелей через перекры
тия вы

полнить в м
еталлических 

гильзах Д
у=32, отдельно для систем

 А
П

С
 и С

О
УЭ

. 
М

онтаж
ны

е работы
 необходим

о вы
полнить в соответствии со С

Н
иП

 3.05.07-85.
П

одклю
чение оборудования вы

полнить согласно докум
ентации 

предприятий-изготовителей.
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